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ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ 2Д237А1/ПМ, 2Д237А2/ПМ 
 
 

 
Кремниевые эпитаксально-

планарные выпрямительные диоды 
типа 2Д237А1/ПМ и 2Д237А2/ПМ в 
металлокерамическом корпусе, 
используются в выпрямительных 
устройствах, источниках вторичного 
электропитания, в аппаратуре 
специального назначения. 

 
 
 
 
 
 
 

Основные параметры выпрямительных диодов 
 
 

 
Тип изделия 

Ιобр Uпр tвос.обр. Uобр.макс/ 
Uобр.и макс

Ιпр.макс./ 

Ιпр. и макс

Pмакс f макс  
Корпус 

 мкА В  нс В А Вт кГц  
2Д237А1/ПМ 1* 1,25 50 100/100 1/3·Iпр.макс 1,35 300 Нестанд.
2Д237А2/ПМ 1** 1,25 50 200/200 1/3·Iпр.макс 1,35 300 Нестанд.
*    Uобр= 100В; 
**  Uобр= 200В 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изделия ФГУП ГЗ "ПУЛЬСАР" проходят жесткое тестирование  
и традиционно отличаются высокой степенью надежности. 

ФГУП ГЗ "ПУЛЬСАР"  имеет 
 Сертификат Центрального органа системы «Военэлектронсерт»  

о достаточности условий для обеспечения выполнения Государственного оборонного заказа  
и Лицензию на право производства полупроводниковых  приборов, интегральных микросхем, 

 СВЧ электронных модулей. 
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